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4- oder 5-Leiter- _ . Heute noch kein Welche Voraussetzungen
Verbindungskabel? einheitliches System enthalt die BGV A3?

ERNEUERBARE ENERGIEN IM INTELLIGENTEN HAUS
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Planungstool bringt Tempo
in den Anlagenbau

NIEDERSPANNUNGSHAUPTVERTEILUNG Einer der groBten Erdgasspeicher Deutschlands
erhalt zur Zeit einen weiteren Verdichter. Fiir die Niederspannungshauptverteilung der neuen
Anlage setzt das ausfiihrende Elektrounternehmen auf das Ri4Power-System von Rittal.

AUF EINEN BLICK

PLANUNG UND DOKUMENTATION sind bei der Errichtung von

Anlagen ein bedeutender Zeitfaktor

NEUE NORMEN wie die DIN EN 61439 erhthen den Aufwand

zusatzlich

PLANUNGSTOOLS kénnen durch automatisierte Vorgange sehr

viel Zeit sparen

m saisonale Schwankungen oder
U auch evtl. auftretende Lieferengpasse
zu Uberbrlicken, gibt es in Deutschland 47
Untergrund-Erdgasspeicher mit einem Ge-
samtvolumen von rund 21 Mrd. m? Erdgas.
Einen der groBten betreibt E.ON Gas Sto-
rage in Bierwang in Oberbayern; ein Po-
renspeicher in 1500m tiefen Sandstein-

Bauartnachweis

PRCK IEC F143:1 und R S0
In awfibricher Dareiug

Rittal RidPower

schichten. Dort wird das Erdgas (ber 52
Bohrungen in die Tiefe gepumpt. Insge-
samt passen 2457 Mio.m?® Erdgas in den
Speicher. -

GroRe Verdichter komprimieren in der
Anlage das Erdgas, das Uber Pipelines
zum Speicher gelangt, und pressen es
unter hohem Druck in die Tiefe. Bisher
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sind vier solcher Verdichter im Einsatz. Da
der Bedarf an Gasspeichern steigt, arbeitet
man zurzeit an einer Erweiterung und hat
sich dazu entschlossen, einen weiteren
Verdichter zu bauen. Flr diese sogenann-
te Maschineneinheit MEOS kommt ein Tur-
binenverdichter von Solar Turbines als
Speicherverdichter und optional als Trans-
portmaschine zum Einsatz, fir den ein ei-
genes neues Gebaude errichtet wurde.

Niederspannungshaupt-
verteilung vom Spezialisten

Die neue Maschineneinheit erfordert ei-
ne neue Niederspannungshauptverteilung
(NSHV), die Uber einen separaten Trans-
formator versorgt wird. Planung und Er-
richtung tibernahm die Firma Schaftimaier
Elektro-Anlagen aus Aschau am Inn.
»Eine der groBien Herausforderungen
bei dieser Anlage war der sehr eng ge-

steckle Zeitplan«, sagt Christian Schéftl-
marer, der das Projekt geleitet hat: »Dje
Ausschreibung hat Anfang 2011 statige-
funden und als Abnahmetermin war der
Herbst vorgegeben«. Eine Besonderheit
der Anlage, die einen Bemessungsstrom
von 2500A hat, ist die Feldbreite von
1000mm bei einem Teil der Felder, die
der Auftraggeber statt der haufig tiblichen
1200mm vorgegeben hatte. Insgesamt
besteht die NSHV aus zwolf Feldern. Ne-
ben Einspeisefeldern und Feldern fur
Kleinabgénge und die Automatisierungs-
technik sind die meisten Abgangsfelder
mit steckbaren NH-Lastschaltleisten von
ABB der GroBen 00 sowie 1-3 bestiickt.
Von hier aus werden verschiedene Neben-
anlagen, wie beispielsweise die Verdichter-
steuerung, die Heizung oder die Liftung,
mit elektrischer Energie versorgt.

Neue Norm fiir Nieder-
spannungsschaltanlagen

Eine weitere »Extra-Aufgabe« stellte die
neue Normenreihe DIN EN 614389 dar, die

Elektrischer Funktionserhalt

die alte DIN EN 60439 abltst. Zwar gilt ei-
ne Ubergangsfrist bis zum 1.11.2014, die
Anlage sollte jedoch nach der neuen Norm
errichtet werden. Die geforderte Doku-
mentation ist umfangreicher als in der al-
ten Norm. Zusétzlich zur Dokumentation
der Bauartnachweise, die Ublicherweise
vom Hersteller zur Verfligung gestellt wer-
den, muss der Schaltanlagenbauer einen
so genannten Stlicknachweis erstellen.

Die Unterscheidung zwischen typge-
pruften Schaltgerdtekombinationen (TSK)
und partiell typgepriften Schaltgeréte-
kombinationen (PTSK), die in der alten
Norm héaufig zu Diskussionen flhrte, ent-
falit in der neuen Norm. Die neue Normen-
reihe, die aus einem allgemeinen Teil (DIN
EN 61439-1) und aus produktspezifischen
Teilen (DIN EN 61439-2/-6) besteht, soll
die Anforderungen an Niederspannungs-
schaltanlagen genauer definieren.

An die Stelle der nach der alten Norm
geforderten Typprifung sind in der neuen
Norm Bauartnachweise vorgesehen. Die-
ser wird erbracht, indem an Mustern einer
Schaltgeratekombination  gezeigt wird,
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dass die Bauart die Anforderungen der zu-
treffenden Schaltgeratekombinationsnorm
erfullt. Auch die Varschriften zur Doku-
mentation einer Niederspannungsschalt-
anlage regelt die DIN EN 61439-1 neu.
Unterstitzung bei der Umsetzung der
neuen Norm bietet die Planungssoftware
»Power Engineering« von Rittal. Sie erstellt
die entsprechenden Bauartnachweise inkl.
der bendtigten Priifberichte (Bild 1). Zu-
sétzlich enthélt das Planungstool Checklis-
ten, die dem Schaltanlagenbauer helfen
zu Uberprifen, ob alle Erfordernisse bei
der Planung und Ausfiihrung der Schalt-
anlage gemédB der neuen Norm erfolgt
sind. Fir den abschlieBenden Stiicknach-
weis, der fUr jede Schaltanlage zu erstellen
ist, bietet die Software einen Vordruck an.
Damit lassen sich die erforderlichen Prii-
fungen fur den Stlicknachweis systema-
tisch durchftihren und dokumentieren.

Planung per Software

Mit der Software lassen sich die Felder der
Niederspannungshauptverteilung weitge-
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« Staatlich gepruft durch die MPA NRW

- Komplett vormontiert und anschlussfertig
- Montage auf Kabeltrasse méglich

Quelle: Rittal Quelle: Rittal

Bild 1: Die Software Power Engineering erstellt die notwendige Do-
kumentation gemaB der neuen Norm auf Knopfdruck. Checklisten
und Vordrucke erleichtern die Erstellung des Stiicknachweises

www.spelsberg.de

Bild 2: Die Software unterstiitzt den Schaltanlagenbauer schritt-
weise bei der Planung und Konfiguration
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,, Kabeldurchfiihrung
schnell und einfach

Kabeldurchfiihrungssysteme fiir
nicht kenfektionierte Leitungen

u platzsparende kompakte Bauform

= hohe Packungsdichte

= sehr schnelle Montage

= 2-fache Abdichtung der Leitungen
bis IP66

Weitere Produktvarianten

Kabeleinfuhrungs
Systeme

EMV
Losungen
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Bild 4: Die Abgénge sind
mit NH-Lastschaltleisten
abgesichert

hend automatisiert konfigurieren (Bild 2).
Sie ermittelt, welche Artikel aus dem Sorti-
ment von Rittal benétigt werden, und stellt
diese zu einer Stickliste zusammen. Auch
samtliche Zubehor-Artikel des Ri4Power-
Systems sind in der Datenbank enthalten
und kénnen komfortabel ausgewahlt und
zur Stiickliste hinzugefiigt werden.

» Der wesentliche Vorteil des Ri4Power-
Systerns, der in diesem Projekt auch den
Ausschlag gegeben hat, ist aber der integ-
rierte Bauartnachweis«, begriindet Schéftl-
maier die Entscheidung fur Ri4Power. Ab-
gesehen von der Dokumentation vereinfacht
die Software auch die Montage der Nieder-
spannungshauptverteilung, denn entspre-
chende Montageanleitungen kénnen mit ei-
nem Mausklick erstellt werden.

Viel Platz fiir Leitungen

Um den Bemessungsstrom von 2500A zu
erreichen, kommen innerhalb der Haupt-
verteilung Sammelschienen vom Typ Flat-
PLS mit jeweils zwei Schienen der MaBe
10mm x 80mm zum Einsatz (Bild 3). Le-
diglich die Einspeisung ist mit Maxi-PLS-
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Schaftimaier Elektro-Anlagen:
www.schaeftimaier-elektro.de

Rittal: www.rittal.de

Bild 3: Die Leitungen der
Einspeisung sind mit den
anschlussfreundlichen Maxi-
PLS-Schienen realisiert

Schienen realisiert. Diese quadratischen
Schienen mit einen Querschnitt von
60mm x 60mm und T-Nuten an allen vier
Seiten haben den Vorteil, dass sich, auch
wenn wie bei der Einspeisung viele Leitun-
gen anzuschlieBen sind, die Montage sehr
einfach realisieren l&sst.

Die Felder fiir die Abgdnge mit den
NH-Lastschaltleisten bieten mit 1200mm
ausreichend Platz. Da die Lastschaltleisten
selbst nur 600mm breit sind, stehen
600mm fur den Kabelrangierraum zur
Verfligung (Bild 4).

Fazit: Integrierter Bauartnach-
weis gibt den Ausschlag

Die Verwendung des Ri4Power-Systems fur
Niederspannungshauptverteilungen bietet
dem Schaltanlagenbauer Vereinfachungen
bei der Planung und bei der Montage. Die
normgerechte Planung von Schaltanlagen
wird dabei auch durch die Verwendung der
Software Power Engineering unterstutzt.
Die Software erstellt sowchl die Monta-
geanleitungen als auch die Gbrige Anlagen-
dokumentation auf Knopfdruck.
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